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VERKEHRSTECHNIK

Transportable Lichtsignalanlagen sind ein
oft unterschatzter Aspekt der Verkehrsabsicherung

ransportable  Lichtsignalan-

lagen (LSA) sind ldngst mehr
als reine Ampein. Ein Blick auf
Planung, Technik und Einsatz-
spektrum verdeutlicht ihre Kom-
plexitit. Wo friiher Flatterbdnder
reichten, sichern heute hoch-
moderne Systeme den Verkehrs-
fluss und verhindern Unfille.
Behiirden und Fachplanerinnen
miissen dafiir zahlreiche Aspek-
te berticksichtigen - von ersten
verkehrstechnischen Unterlagen
(VTU) bis zu Normen wie den
JRichtlinien fiir Lichtsignalania-
gen” (RiLSA) und europdischen
Sicherheitsstandards.

Planung und behdrdliche
Anordnung

Am Anfang stehen die VIU. Sie
enthalten u. a. Signallagepline
sowic  Zwischenzeitenberech-
nungen und Signalzeitenpline,
die mit Polizei, Rettungsdiensten
und anderen Stellen abgestimmt
werden. Ein Schitisselaspekt ist
Barrierefreiheit: Oft sind akus-
tische und taktile Hilfen nétig,
damit blinde und sehbehinderte
Menschen sicher queren kbnnen,
Meist bedarf es mehrerer Ab-
stimmungsrunden, damit sdmt-
liche Sicherheits- und Barriere-
freihcitsanforderungen  erfiilit
werden. Erst nach behordlicher
Prifung und Freigabe erfolgt
die Anordnung, Grundlage aller
weiteren  Schritte. Neben  den
RiLSA gelten die Zusitzlichen
technischen Vertragsbedingun-
gen und Richtlinien fiir trans-
portable Lichtsignalanlagen (ZTV
transportable LSA 2023)", die
technische Anforderungen und
Empfehlungen zur Auswahl des
richtigen Anlagentyps enthalten.

Typen A, B, Cund D

Laut den .Technischen Liefer-
bedingungen fiir transportable
Lichtsignalanlagen® (2023) gibt
es vier Grundtypen.

Straflenverkehrstechnik 2.2025

Aufbau einer temporiren Lichtsignalanlage an einer Kreuzung in Biesfeld

Fiir Engstellen die Typen:

- A: ohne Signalsicherung

- B: mit Signalsicherung

- C: zusiitzlich verkehrsabhiingig
sowie

- D: fiir komplexere Kreuzungen
oder weitere Verkehrsstrome

Nur Typ D erfillt die DIN EN
50556 (VDE 0832-100) und ist
vorgeschrieben, sobald eine dritte
Verkehrsbezichung oder ein Fufl-
gangeriiberweg hinzukommt. So
lassen sich unterschiedlichste Ver-
kehrssituationen sicher steuern,

Bedeutung fiir
sichere Verkehrswege

Das zentrale Ziel von transpor-
tablen LSA ist die Unfallvermei-
dung. Durch sorgfaltige Planung,
moderne Technik und behbrdli-
che Uberwachung wird das Ri-
siko falsch geschalteter Signale
minimiert. Gerade in Bauphasen

oder an Engstellen entscheidet
die exakte Zwischenzeit z2wi-
schen den Griinphasen dariiber,
ob Fahrzeuge und FuBginger
gefahrlos interagieren konnen.
Auf diese Weise werden Staus re-
duziert und Verkehrsteilnehmer
geschiitzt.

Errichtung und Priifung

Steht der Anlagentyp fest, wird
die transportable LSA errichtet,
AnschlieBend Tolgt die soge-
nannte Eigeniiberwachungsprii-
fung, bei der Fehlerszenarien si-
muliert werden. Hier werden die
Sicherheitseinrichtungen ebenso
wie die elektrische Anlage getes-
tet, Die Ergebnisse dokumentiert
das verantwortliche Unterneh-
men in einem Leitdokument und
iibergibt es dem Auftraggeber.
Danach erfolgt die verpflichten-
de behdrdliche Abnahme und die
Anlage darf in Betrieb gehen,

Fazit

Transportable LSA sind hochkom-
plexe Systeme und weit mehr als
bloRe Ampeln, Yom ersten Antrag
liber die detaillierte VIU bis zur
finalen behordlichen Freigabe ist
jeder Schritt entscheidend, um
den Verkehrsfluss effizient und
sicher zu gestalten. In Zeiten stei-
gender Mobilitatsanspriiche und
wachsender  Anforderungen  an
Barrierefreiheit sind moderne LSA
unverzichtbar. Sie leisten einen
entscheidenden  Beitrag, damit
Engstellen, Kreuzungen und Bau-
stellen funktional und risikefrei
gesteuert werden konnen - ein
grundlegender Baustein fiir eine
zukunftsfahige Infrastruktur,
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